
Systeem:
Passief 2-kanaals thuisbioscoop systeem
(voor links en rechts)

Ontwerp:
2-weg luidsprekersysteem met geventileerde
mono-behuizing, twee 1” (25,4 mm) tweeters en
vier 4” (100 mm) woofers / midrange drivers.

Chassis:
Tweeter 1” (25,4 mm) dome-tweeter uit aluminium
mangaan legering, nominale impedantie 4 Ohm.

Woofer- / Middentoner:
4” (100 mm) met titanium membraan en Canton‘s eigen
sinuskraal, nominale impedantie 8 Ohm.
(2x twee drivers in parallelle verbinding)

Nominaal / muziek laadvermogen:
70 Watt per kanaal / 130 Watt per kanaal

Frequentierespons:
+/- 6 dB: 40…21300 Hz
+/- 3 dB: 48…20900 Hz

Crossover-frequenties:
Tweeter: 3000 Hz, 18 dB / hoogdoorlaatfilter
Woofer / middentonen: 3000 Hz, 12 dB / laagdoorlaatfilter

Impedantie:
Nominaal: 4 Ohm
Minimum: 3,7 Ohm @ 3 Hz

Afmetingen: (B × H × D)
900 × 136,5 × 310 mm

Gewicht: 
12,5 kg

Spectral BRP1
aanbevolen advies verkoopprijs € 999,00 

aansluitschema: BRP1 + AMP

De compacte variant voor een geweldige tv- en
muziekervaring, exclusief ontwikkeld en geproduceerd voor
Spectral door de toonaangevende Duitse
luidsprekerfabrikant Canton®.

BRP1
Spectral passieve soundbar

Sonos® Era 100 surroundspeakers:
Ook uitbreidbaar met de Sonos Era 100 (set) wat zorgt
voor een complete bioscoopervaring.

Sonos® Sub Gen 3:
Uitbreidbaar met de Sonos Sub voor een voelbare, extra
diepe baservaring. 

Passend voor de Spectral modellen: 
Ameno, Brick, Cocoon, Next en Scala. 

Geoptimaliseerd voor de Sonos® Amp en compatibel met
de meeste versterkers van andere fabrikanten.


